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Leistungsstarker Brecher mit 
kompakten Abmessungen

Nordtrack™ J90 mobiler Backenbrecher

Der mobile Backenbrecher Nordtrack™ J90 bietet Ihnen eine hervorragende 
Brechleistung in kompakter, mobiler Ausführung. Dank der langlebigen, robusten 
Bauweise erhalten Sie die erforderliche Zuverlässigkeit für Ihre Brecharbeiten in 
leicht zu transportierender Form.

Mobilität für effizientes Brechen am gewünschten Einsatzort

Effiziente 

Staubunterdrückung

Wassersprühsystem 
mit Pumpe

Bessere Sicherheit 

und Ergonomie mit 
Arbeitsleuchten

Effizienter breiter 

Backenbrecher

• Automatisierung
• Leitblech unter dem Brecher
•  Hydraulische 

Spalteinstellung

Vibrationsaufgeber 

mit langlebiger 

Konstruktion

Effiziente Abscheidung 

von Metallpartikeln mit 
zweipoligem Magnetabscheider*

Seitenförderband*

Agil und leicht vor 

Ort zu bewegen 
mit ferngesteuertem 
Raupenfahrwerk mit 
Hydraulikantrieb

Viel Platz 

für die 

Motorwartung

* Optional, nicht im Standardlieferumfang enthalten

ASPHALTRECYCLING

BAUSCHUTT

BETONABBRUCH

HARTGESTEIN

Einfache Bedienung 
und einfache Wartung

Sparsamer Motor mit 
Direktantrieb

Einfach zu 
transportieren und vor 

Ort zu bewegen

Hochleistungs-
Brechen mit 

kompakter Baugröße



Arbeitsbeleuchtung 
serienmäßig für bessere 
Arbeitsergonomie und 
Sicherheit

Brecherautomatisierung 
immer serienmäßig für 
einfache Bedienung

Wassersprühsystem mit 
Pumpe für effiziente 
Staubunterdrückung

Fernsteuerung für Raupen-
fahrwerk serienmäßig
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Basis- 

Konfiguration

• Fernsteuerung 
für Raupen-
fahrwerk

• Wassersprüh-
system mit 
Pumpe

• Arbeitsleuchten
• Leitblech unter 

dem Brecher

Optionen

• Magnet-
abscheider

• Seitenförder-
band

Technische Details

Nordtrack™ J90

Backenbrecher

Brecher Aufgeber Förderband Motor Transport

Einlauföffnung

890 x 500 mm
Bunkervolumen

2,8 m³

Optionen

Mehrere Optionen 
für Roststäbe 
und Lochblech-
Öffnungen 
mit einfach 
austauschbaren 
Kassetten

Hauptförderband

Gurtbreite 900 mm

Seitenförderband 

(optional)

Gurtbreite 500 mm

Motor-Optionen

Tier 3:  
Volvo D5  
162 kW

Tier 4F:  
Volvo D5  
162 kW

Gewicht

23,9 t

Breite

2,5 m

Höhe

3,0 m 

Länge

9,3 m


